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Gebra Gitterroste – 
Gitterroste mit Profil. 
In der Gebra Historie hat das Woher eine ganz zentrale Bedeutung, 
ohne die es das Wohin gar nicht geben würde. 
Da wir seit über 80 Jahren fest im Gitterrostbau verwurzelt sind, 
können wir heute selbstbewusst nach vorne gehen.

Wie bei Gebra üblich, ist dieser Weg rationell und professionell 
geplant. Die Nähe zu unseren Kunden ist einer unserer 
Erfolgsgaranten.  

Nur so kann durch kurze Wege die bekannte Gebra Termintreue und 
Preisstabilität garantiert werden.

Beim Durchblättern dieser Broschüre werden Sie feststellen, wie 
umfangreich das Gebra Gitterrost Programm ist. 

Als Vollsortimenter im Gitterrostbereich können wir so gut wie jeden 
Kundenwunsch erfüllen. 

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf eine Zusammenarbeit 
mit Profil.

Ihr
Mathias Bubeck, Geschäftsführer Gebra
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Rosttypen

Pressroste
Schweißpressroste
Jalousieroste
Vollroste
Blechprofilroste
Barfußroste
Reinraumroste
GFK-Roste
Tränenblechstufen

Befestigungen
Leitersprossen
Insektenschutzgitter
Lichtschachtsicherungen

Ausschnitte
Fußleisten
Scharniere
Vorreiberverschlüsse
Trittleisten
Anschraubplättchen
Verstärkungen
Winkelrahmen

Stahl S235JR und S355JO
Edelstahl 1.4301, 1.4571 und 1.4404
und nach Vereinbarung
hitzebeständige Edelstähle
Aluminium
GFK

4

negnusöL
Das GEBRA-Spektrum – Wir machen es möglich

Wir haben den nötigen Biss, wenn es darum geht 
für Sie die richtige Lösung bei Gitterrosten zu finden. 
Deshalb bieten wir Ihnen nicht nur in den Bereichen 
Press-, Schweißpress- und Schwerlastroste ein 
umfassendes Spektrum von Produkten an, sondern 

fertigen bis zu 90 Prozent unserer Gitterroste 
maßgenau nach Ihren Wünschen. 
Mit dem stabilen und optisch ansprechenden 
Gebra U-Profil kehrt außerdem ein begehrtes 
Produkt auf den österreichischen Markt zurück.  

Zubehör

Anarbeitungen

Materialien

Oberflächen

roh
feuerverzinkt
galvanisch verzinkt
gebeizt
elektrolytisch poliert
glasperlgestrahlt
pulverbeschichtet
eloxiert

Schweißpressroste bis 5 mm Stärke
Schwerlastroste bis 10 mm Stärke
außergewöhnliche Maschenteilung
Fertigung von ausgefallenen Rosthöhen

für Komplett-Spindeltreppen

Unterstützung bei Planung, Produktauswahl
und statischer Bemessung nach RAL-GZ 638

CAD-Erstellung von Gitterrost-Verlegeplänen

besondere Materialabmessungen

Zulieferung und Vertrieb

Planungsservice 
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500 x 200
500 x 240

600 x 200
600 x 240
600 x 250
600 x 270
600 x 300

700 x 200
700 x 240
700 x 250
700 x 270

800 x 200
800 x 240
800 x 250
800 x 270
800 x 300

900 x 200
900 x 240
900 x 250
900 x 270
900 x 300

1000 x 200
1000 x 240
1000 x 250
1000 x 270
1000 x 300

1100 x 270
1100 x 300

1200 x 240
1200 x 270
1200 x 300

1250 x 270
1250 x 300

26/3

30/3

40/3

35-90/55
35-120/55

35-90/55
35-120/55
35-120/55
35-150/55
35-180/55

35-90/55
35-120/55
35-120/55
35-150/55

35-90/55
35-120/55
35-120/55
35-150/55
35-180/55

35-90/55
35-120/55
35-120/55
35-150/55
35-180/55

35-90/55
35-120/55
35-120/55
35-150/55
35-180/55

35-150/55
35-180/55

35-120/55
35-150/55
35-180/55

35-150/55
35-180/55

600 x 240
600 x 270

800 x 240
800 x 270
800 x 300

900 x 270

1000 x 240
1000 x 270
1000 x 300

1200 x 240
1200 x 270
1200 x 300

26/3

30/3

40/3

35-120/55
35-150/55

35-120/55
35-150/55
35-180/55

35-150/55

35-120/55
35-150/55
35-180/55

35-120/55
35-150/55
35-180/55

Maschenteilung 33/33

Maße in mm        Tragstab        Laschenbohrung     

Pressrost-Stufen

Maschenteilung 33/33

Maße in mm        Tragstab        Laschenbohrung     

Pressrost-Stufen

Trag- und Querstäbe gezahnt

800 x 240
800 x 270
800 x 300

900 x 240
900 x 270
900 x 300

1000 x 240
1000 x 270
1000 x 300

1100 x 270
1100 x 300

1200 x 240
1200 x 270
1200 x 300

26/3

30/3

40/3

35-120/55
35-150/55
35-180/55

35-120/55
35-150/55
35-180/55

35-120/55
35-150/55
35-180/55

35-150/55
35-180/55

35-120/55
35-150/55
35-180/55

Maße in mm        Tragstab        Laschenbohrung     

Maschenteilung 33/11

Pressrost-Stufen
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1000 x 270
1000 x 300

1200 x 270
1200 x 300

30/3

40/3

35-150/55
35-180/55

35-150/55
35-180/55

600 x 240
600 x 270

700 x 240
700 x 270

800 x 240
800 x 270
800 x 300

900 x 240
900 x 270

1000 x 240
1000 x 270
1000 x 300

1200 x 270
1200 x 300

1250 x 270
1250 x 300

26/3

30/3

40/3

35-120/55
35-150/55

35-120/55
35-150/55

35-120/55
35-150/55
35-180/55

35-120/55
35-150/55

35-120/55
35-150/55
35-180/55

35-150/55
35-180/55

35-150/55
35-180/55

Maschenteilung 33/11

Maße in mm        Tragstab        Laschenbohrung     

Pressrost-Stufen

Querstäbe gezahnt

Maschenteilung 34/38

Maße in mm        Tragstab        Laschenbohrung     

Schweißpress-Stufen

Tragstäbe glatt / Querstäbe gedrillt

Laschenbohrung

Abmessung in mm
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Industrie-Normroste in Stahl, feuerverzinkt
nach DIN 24537-1

Maschenteilung 33/33

300 x 1000
400 x 1000
500 x 1000
600 x 1000
700 x 1000
800 x 1000
900 x 1000

1000 x 500
1000 x 600
1000 x 700
1000 x 800

1000 x 1000
1000 x 1200

1100 x 1000
1200 x 1000

1000 x 1000

1200 x 1000

30/2

30/3

Maße in mm             Tragstab                                  

Pressroste

mit U-Profilumrandung

Maschenteilung 33/11

500 x 1000
600 x 1000
700 x 1000
800 x 1000
1000 x 1000
1200 x 1000

30/2

Maße in mm             Tragstab                                  

Pressroste

mit U-Profilumrandung

Maschenteilung 34/38

1000 x 1000

500 x 1000
600 x 1000
700 x 1000
800 x 1000
900 x 1000
1000 x 1000

30/2

30/3

Maße in mm             Tragstab                                  

Schweißpressroste

mit Flach-Profilumrandung
Tragstäge glatt / Querstäbe gedrillt

Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Maschenteilung 33/33

500 x 1000
600 x 1000
800 x 1000
1000 x 1000

30/2

Maße in mm             Tragstab                                  

Pressroste

mit U-Profilumrandung
Trag- und Querstäbe gezahnt
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Bau-Normroste in Stahl, feuerverzinkt
nach DIN 24537-1

Maschenteilung 33/33

290 x 490
290 x 590

390 x 590
390 x 790

490 x 790
490 x 890
490 x 990
490 x 1090

590 x 990
590 x 1090
590 x 1190

22/2

Maße in mm             Tragstab                                  

Pressroste

mit U-Profilumrandung

Maschenteilung 44/11

290 x 590

390 x 490
390 x 590
390 x 790

490 x 790
490 x 890
490 x 990
490 x 1090

590 x 990

22/2

Maße in mm             Tragstab                                  

Pressroste

mit U-Profilumrandung

300 x 500
300 x 600

400 x 600
400 x 800

500 x 800
500 x 900
500 x 1000
500 x 1100

600 x 1000
600 x 1200

25/25/3

Maße in mm             Profil

Dollen 3-seitig

Winkelrahmen
für Bau-Normroste
in feuerverzinkter Ausführung

Winkelrahmen sind vom Rabatt ausgeschlossen

9



Matten in Stahl, eisenroh
nach DIN 24537-1

Maschenteilung 33/33

2400 x 1350
3000 x 1000
3000 x 1200
3900 x 1200

3000 x 1000
3900 x 1200

3000 x 1000

3000 x 1000

30/2

30/3

40/2

40/3

Maße in mm             Tragstab                                  

Pressrost-Matten

ohne Umrandung 

Maschenteilung 33/11

2400 x 1350
3000 x 1000
3000 x 1200

3000 x 1000

3000 x 1000

30/2

30/3

40/3

Maße in mm             Tragstab                                  

Pressrost-Matten

ohne Umrandung 

Maschenteilung 33/11

3000 x 1000

3000 x 1000

3000 x 1000

30/2

30/3

40/3

Maße in mm             Tragstab                                  

Pressrost-Matten

ohne Umrandung
Querstäbe gezahnt

Maschenteilung 34/38

3000 x 1000

3000 x 1000

30/2

30/3

Maße in mm             Tragstab                                  

Schweißpressrost-Matten

ohne Umrandung / TS glatt / QS verdrillt

Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Maschenteilung 33/33

3000 x 1000
3000 x 1200

3000 x 1000
3900 x 1200

3000 x 1000

30/2

30/3

40/3

Maße in mm             Tragstab                                  

Pressrost-Matten

ohne Umrandung
Trag- und Querstäbe gezahnt
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2000

2000

485

35/34/2

50/40/2

50/40/2
ausgestanzt für 1,5“ Rohr

Länge in mm             Profil

Leitersprossen
Stahl, eisenroh

35/34/2

50/40/2

35/34/2

50/40/2

Länge in mm             Profil

Leitersprossen
Edelstahl, roh

134 x 500
134 X 1000

48/2

Maschenteilung 33/33

Maße in mm        Tragstab                                 

Rinnenroste

mit U-Profilumrandung

Rinnenroste
Stahl, feuerverzinkt

134 x 500
134 X 1000

48/2

Maschenteilung 33/11

Maße in mm        Tragstab                                 

mit U-Profilumrandung

Pressroste in Edelstahl
(Preise auf Anfrage)

 30/2

Maße in mm                                                 Tragstab                                 

ohne Umrandung

1000 x 1000

Maschenteilung 33/33

Pressroste / Edelstahl

Flachumrandung 3mm / gebeizt
Trag- und Querstäbe gezahnt

1000 x 1000 30/2

Maße in mm                                                 Tragstab                                  

V2A

Maschenteilung 33/33

Pressrost-Matten / Edelstahl

3000 x 1000
3000 x 1000

30/2

Maße in mm                                                 Tragstab                                  

ohne Umrandung 

ohne Umrandung / Trag- und Querstäbe gezahnt

V2A
V4A

3000 x 1000
3000 x 1000

30/2

Maße in mm                                                 Tragstab                                  

V2A
V4A

V2A

V2A

V2A

V4A

V4A

2000

2000

2000

2000
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Befestigungen und Sicherungselemente
Stahl, feuerverzinkt

Standard-Befestigung

Durch die Arretierung der Vierkantmutter 
im Unterteil ist eine Montage bei der 
Maschenteilung 33/33 von oben möglich

Oberteil und Unterteil
Sechskantschraube
Vierkantmutter

Flachrundschraube mit Schlitz – 
ähnlich DIN 603
Unterteil und Vierkantmutter

Standard-Befestigung
für engmaschige Gitterroste

Sicherheitsstandard-Befestigung

(nicht im Lagerprogramm)

Schießbolzen-Befestigung

Oberteil und Unterteil
Sechskantschraube
Vierkantmutter
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Doppelklemmen-Befestigung

Sie dient zur Vermeidung von 
Stolperkanten bei Roststößen

2 Oberteile, 1 Unterteil
2 Sechskantschrauben
2 Vierkantmuttern

Haken-Befestigung

Oberteil
Unterteil (gebogener Rundstahl) 
mit angeschweißter Hülsenmutter
Sechskantschraube

Auf Wunsch Stangenverschluss mit einseitiger 
U-Schlaufenbefestigung am Rost

400 mm und 600 mm 
Stahl, galvanisiert, verzinkt

Stangen-Verschluss

Edelstahl X5CrNi 18-10 (1.4301)

Sicherheits-Stangenverschluss

Ausführung

Befestigungen, feuerverzinkt, zur Montage auf 
Stahlträgern, z.B. IPE, HEA, etc. Hakenbefestigung
für Quadrat- bzw. Rechteckrohrprofilen.
Achtung: Je nach Gitterrosthöhe sind 
unterschiedlich lange Schrauben notwendig.
 

z.B. Befestigungen für Maschenteilung 33/33
mit „Sechskantschraube“ M8x60 mm (vormontiert)   
Befestigungen für Maschenteilung 33/11 
mit „Flachrundschraube mit Schlitz“ M8x60 mm
Je EUR 0,70 (Mengenrabatt auf Anfrage)

1 Verreiberverschluss
2 Scharnier
   (versenkt ca. 100° klappbar)
3 Scharnier
   (obenliegend 180° klappbar)
4 Unterschieberschlaufen
 
 

1

2

4

3
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Belastungstabelle für Pressroste aus dem Lagerprogramm
Maschenteilung: 33 x 33 mm / Material: Stahl S235 JR

Stützweite (mm)

22 x 2

26 x 2

30 x 2

36 x 2

40 x 2

26 x 3

30 x 3

36 x 3

40 x 3

50 x 3

40 x 4

40 x 5

50 x 5

60 x 5

500

21,85
0,18
2,10
0,16

30,53
0,15
2,94
0,14

40,64
0,13
3,88
0,12

58,52
0,11
5,53
0,10

72,23
0,10
6,77
0,09

45,78
0,15
4,41
0,14

60,94
0,13
5,82
0,12

87,80
0,11
8,30
0,10

108,30
0,10

10,15
0,09

169,33
0,08

15,56
0,07

144,50
0,10

13,54
0,09

180,60
0,10

16,93
0,09

282,10
0,08

25,93
0,07

406,45
0,06

36,69
0,06

600

15,17
0,25
1,69
0,23

21,20
0,22
2,35
0,20

28,22
0,19
3,10
0,17

40,64
0,16
4,42
0,14

50,15
0,14
5,41
0,13

31,80
0,22
3,52
0,20

42,33
0,19
4,65
0,17

60,96
0,16
6,64
0,14

75,23
0,14
8,12
0,13

117,61
0,11

12,45
0,10

100.30
0,14

10,83
0,13

125,45
0,14

13,54
0,13

196,00
0,11

20,76
0,10

282,05
0,09

29,35
0,08

660

12,54
0,31
1,50
0,27

700

11,15
0,34
1,41
0,31

15,57
0,29
1,96
0,26

20,72
0,25
2,58
0,23

29,85
0,21
3,68
0,19

36,85
0,19
4,51
0,17

23,36
0,29
2,94
0,26

31,10
0,25
3,88
0,23

44,78
0,21
5,53
0,19

55,28
0,19
6,77
0,17

86,40
0,15

10,38
0,14

73,67
0,19
9,02
0,17

92,11
0,19

11,28
0,17

144,00
0,15

17,30
0,14

207,32
0,13

24,46
0,11

800

8,54
0,45
1,21
0,40

11,92
0,38
1,68
0,34

15,86
0,33
2,21
0,29

22,86
0,28
3,16
0,25

28,21
0,25
3,87
0,22

17,88
0,38
2,52
0,34

23,81
0,33
3,32
0,29

34,29
0,28
4,74
0,25

42,33
0,25
5,80
0,22

66,15
0,20
8,89
0,18

56,44
0,25
7,74
0,22

70,53
0,25
9,67
0,22

110,25
0,20

14,83
0,18

158,75
0,17

20,97
0,15

870

8,90
0,40
1,52
0,40

900

6,74
0,57
1,05
0,50

9,42
0,48
1,47
0,43

12,54
0,42
1,94
0,37

18,05
0,35
2,76
0,31

22,29
0,31
3,38
0,28

14,12
0,48
2,20
0,42

18,81
0,42
2,91
0,37

27,09
0,35
4,15
0,31

33,43
0,31
5,07
0,28

52,27
0,25
7,78
0,22

44,59
0,31
6,77
0,28

55,74
0,31
8,46
0,28

87,10
0,25

12,97
0,22

125,45
0,21

18,34
0,18

1000

7,84
0,40
1,50
0,39

7,65
0,40
1,50
0,40

1000

7,63
0,60
1,30
0,52

10,16
0,52
1,72
0,45

14,62
0,43
2,45
0,38

18,05
0,39
3,01
0,34

11,44
0,60
1,96
0,52

15,24
0,52
2,58
0,45

21,94
0,43
3,69
0,38

27,08
0,39
4,51
0,34

42,33
0,31
6,92
0,27

36,12
0,39
6,02
0,34

45,15
0,39
7,52
0,34

70,53
0,31

11,53
0,27

101,60
0,26

16,30
0,23

1100

6,30
0,72
1,17
0,62

8,39
0,63
1,55
0,54

12,08
0,52
2,21
0,45

14,92
0,47
2,70
0,41

9,46
0,72
1,76
0,62

12,59
0,63
2,32
0,54

18,13
0,52
3,32
0,45

22,39
0,47
4,06
0,41

34,99
0,38
6,22
0,33

29,85
0,47
5,41
0,41

37,31
0,47
6,77
0,41

58,31
0,38

10,38
0,33

83,95
0,31

14,67
0,27

36/2: 1200
30/3: 1150

6,50
0,40
1,50
0,40

6,72
0,40
1,50
0,40

1200

7,05
0,75
1,41
0,64

10,16
0,62
2,01
0,53

12,54
0,56
2,46
0,48

7,95
0,86
1,60
0,74

10,58
0,75
2,11
0,64

15,24
0,62
3,01
0,53

18,81
0,56
3,69
0,48

29,40
0,45
5,66
0,39

25,08
0,56
4,92
0,48

31,36
0,56
6,15
0,48

49,00
0,45
9,43
0,39

70,54
0,37

13,34
0,32

1300

8,65
0,73
1,84
0,62

10,68
0,66
2,25
0,56

9,01
0,87
1,94
0,75

12,98
0,73
2,76
0,62

16,02
0,66
3,38
0,56

25,05
0,53
5,19
0,45

21,37
0,66
4,51
0,56

26,72
0,66
5,64
0,56

41,75
0,53
8,65
0,45

60,12
0,44

12,23
0,38

40/2: 1320
36/3: 1370

6,10
0,40
1,52
0,40

5,71
0,40
1,50
0,40

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

 Tragstab (mm)
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Zeichenerklärung
Fv = Belastungswerte über gleichmäßig verteilte Nutzlast [kN/m²] 
f = Durchbiegungswerte unter Last in [cm] bei Fv
Fp = Belastungswerte bei einer mittig angreifenden Einzellast [kN] 
mit einer Lastangriffsfläche von 20 x 20 cm
f1 = Durchbiegungswerte unter Last in [cm] bei Fp

Beispiel Umrechnung  kN auf to.: 10 kN~1 to

Teilsicherheitsbeiwert: γQ =1,5
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit: γM = 1,0
Durchbiegung unter Last max. 1/200 
jedoch nicht mehr als 4 mm

Stützweite (mm)

22 x 2

26 x 2

30 x 2

36 x 2

40 x 2

26 x 3

30 x 3

36 x 3

40 x 3

50 x 3

40 x 4

40 x 5

50 x 5

60 x 5

1400

9,21
0,76
2,08
0,65

7,77
1,01
1,79
0,87

11,19
0,85
2,55
0,72

13,82
0,76
3,12
0,65

21,60
0,61
4,79
0,52

18,42
0,76
4,16
0,65

23,04
0,76
5,20
0,65

36,00
0,61
7,98
0,52

51,80
0,51

11,28
0,43

1500

9,75
0,97
2,37
0,83

12,03
0,87
2,90
0,74

18,81
0,70
4,44
0,59

16,04
0,87
3,86
0,74

20,06
0,87
4,83
0,74

31,35
0,70
7,41
0,59

45,13
0,58

10,48
0,50

1520

5,22
0,40
1,50
0,40

1600

10,58
0,99
2,70
0,84

16,53
0,80
4,15
0,67

14,10
0,99
3,61
0,84

17,63
0,99
4,51
0,84

27,56
0,80
6,92
0,67

39,68
0,66
9,78
0,56

1670

4,73
0,40
1,50
0,40

1700

14,65
0,90
3,89
0,76

12,50
1,12
3,38
0,95

15,62
1,12
4,23
0,95

24,41
0,90
6,48
0,76

35,15
0,75
9,17
0,63

1800

4,36
0,40
1,50
0,40

1800

13,06
1.01
3,66
0,85

11,15
1,26
3,18
1,06

13,94
1,26
3,98
1,06

21,78
1,01
6,10
0,85

31,35
0,84
8,63
0,71

1880

4,35
0,40
1,50
0,40

1900

11,72
1,12
3,46
0,94

10,00
1,40
3,01
1,18

12,51
1,40
3,76
1,18

19,54
1,12
5,76
0,94

28,12
0,94
8,15
0,79

2000

17,64
1,24
5,46
1,04

25,39
1,04
7,72
0,87

2100

23,03
1,14
7,34
0,96

2200

20,99
1,25
6,99
1,05

50/5: 2230
60/5: 2660

3,66
0,40
1,50
0,40

3,13
0,40
1,50
0,40

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

Fv
f

Fp
f1

 Tragstab (mm)
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Extras gehören bei uns 
zum Standard

Eine der Stärken von Gebra ist die profes-
sionelle Umsetzung Ihrer individuellen Wünsche. 
Alles was machbar ist wird auch gefertigt. 
Von der Standard-Lagerware, über Kleinserien 
bis hin zum Einzelstück – im persönlichen 
Gespräch finden wir gemeinsam die für Sie 
optimale Lösung. 

Mit unserer über 80-jährigen Erfahrung haben 
Sie mit Gebra einen zuverlässigen, 
standfesten Gitterrost-Profi an Ihrer Seite

Pressroste 2 und 3 mm

Stahl, Edelstahl und Aluminium
Tragstab max. 4000 mm
Querstab max. 3000 mm
Maschenteilung von 11x11 bis 99x99 mm
oder nach Vereinbarung
Rutschhemmung bis R 13

Roste, Stufen, Matten
Tragstab max. 6100 mm
Querstab max. 1235 mm
Maschenteilung von 23x22 bis 103x102 mm
Rutschhemmung bis R 11

Stahl und Edelstahle
Tragstab max. 3000 mm
Querstab max. 2000 mm
Maschenteilung von 16x22 bis 99x99 mm
Rutschhemmung bis R 12 (bei 33x33 mm)

Schweißpressroste 2 und 3 mm

Schwerlastroste 4 und 5 mm
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Mindestpreise: 7,20 EUR/Stk.

Preise sind Mengenabhängig

Bitte fragen Sie unsere Mitarbeiter vom Verkauf

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Ab einem Warenwert von 300,-- EUR „Frei Haus“

Unter einem Warenwert von EUR berechnen 

wir einen Frachtanteil von EUR 30,--

Ab einem Warenwert von 500,-- EUR „Frei Haus“

Unter einem Warenwert von EUR berechnen 

wir einen Frachtanteil von EUR 80,--

Preise

Versandbedingungen (national)

Versandbedingungen (Europa)

18



Gebra Werkzeugbau
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Wenn wir bei Gebra etwas machen, machen wir es 
von Anfang an richtig – Werkzeugbau mit Hand und Fuß. 
Unsere Maschinen sind auf dem neuesten, technischen Stand. 
Wir liefern von der Planung bis zum fertigen Endprodukt
…oder in Einzelschritten.

Planen und Konstruieren

VISI Mecadat / Camtek/PEPS CAD-System
2D und 3D Werkzeugkonstruktionen, Modellerstellungen, 
Platinenermittlung und Prototypenbau.
Schnittstellen  STP / IGES / PARASOLID / WKF / DXF / DWG

Flachschleifen

Kent KGS 615
Verfahrwege  X / Y / Z    1500 mm x 600 mm x 600 mm 
Max. Tischbelastung   1300 kg

Fräsen

POSmill C 1050
Verfahrwege   X / Y / Z   1050 mm x 530 mm x 630 mm
Hermle C400 (5-Achs-Bearbeitungszentrum)
Verfahrwege   X / Y / Z   850 mm x 700 mm x 500 mm
DATRON M8 Cube
Verfahrwege   X / Y / Z   1020 mm x 830 mm x 245 mm
Max. Tischbelastung   2000 Kg

Erodieren

Robofill 440 SLP / Charmilles Cut 300ms
Verfahrwege  X / Y / Z 
550 mm x 350 mm x 400 mm
Max. Tischbelastung   1500 kg
Startlocherodiermaschine
X / Y / Z   350 mm x 250 mm x 350 mm
Elektroden Ø   0,5 mm – 2 mm 
Max. Tischbelastung   500 kg

Sägen

C-320 NC / In Doppel – Rundsäulenausführung
Schnittbereich   Ø 320 mm oder 380 mm x 320 mm
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Max-Eyth-Straße 10
DE-72636 Frickenhausen
Postfach 11 28
DE-72632 Frickenhausen

Tel.: +49 (0) 70 22 / 94 60 - 37
Fax: +49 (0) 70 22 / 94 60 - 70
e-mail: romer@gebra-werkzeugbau.de

www.gebra-werkzeugbau.de

Gitterrostbau GmbH
Österreich

Max-Eyth-Straße 15
DE-72636 Frickenhausen
Postfach 11 28
DE-72632 Frickenhausen

Tel.: +49 (0) 70 22 / 94 60 - 0
Fax: +49 (0) 70 22 / 94 60 - 60
e-mail: info@gebra-gitterroste.de

www.gebra-gitterroste.de

Gitterrostbau GmbH

Ing. Wolfgang Bartl
+43 6 50 83 89 22
Amundsenstraße 46
A-2231 Strasshof

Tel.: +49 (0) 70 22 / 94 60 - 0
Fax: +49 (0) 70 22 / 94 60 - 60
e-mail: info@gebra-gitterroste.de

www.gebra-gitterroste.at
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